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Fachgerechte Integration von Blitzschutztrennstellen in WDV-Systeme

Bei der Warmedammung von Bestandsgebauden oder Neubauten mit
Wiarmedammverbundsystemen (WDV-Systeme) sind die entsprechenden
technischen Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller dieser Dammstoffe
verbindlich einzuhalten. Dies betrifft auch die Einbindung von Fenstern, Tiiren
sowie alle das Verbundsystem durchdringende Bauteile. Ebenso sind fiir
Blitzschutzkomponenten diese Vorgaben relevant. Mit dem ausziehbaren
Trennstellenkasten bietet DEHN ein Produkt zur einfachen und fachgerechten
Integration einer Blitzschutztrennstelle in die Gebdudedammung.

Blitzschutzanlagen in Verbindung mit einem Warmedammverbundsystem stellen
Planer sowie Monteure immer wieder vor Herausforderungen insbesondere
hinsichtlich der Ausfiihrung und Integration von Trennstellen flr den Blitzschutz. Mit
den bis dato am Markt zur Verfligung stehenden Produkten war eine fachgerechte
Montage nicht mdglich. Deshalb wurden Trennstellen haufig auf Dachniveau oder in
Unterflurkdsten installiert. Besonders letztere sind dabei erhéhter Verschmutzung
ausgesetzt.

Mit dem ausziehbaren Trennstellenkasten fiir WDV-Systeme von DEHN steht nun
ein innovatives Produkt fir Planer und Ausflihrende zur Verfliigung, welches flexibel
und fachgerecht einsetzbar ist. Der Trennstellenkasten ist auf die Dammstoffstarken
von 90-140 mm stufenlos mit Klemmtechnik einstellbar und kann somit fir die am
Markt Ublichen Dammstoffstarken verwendet werden. Bei Dammstoffstarken von 140
bis 320 mm ist zusatzlich ein Abstandshalter zu verwenden. Zur Vermeidung von
Warmebriicken besitzt der Abstandshalter einen Styroporkern. Der Abstandshalter
kann in 10 mm Abstufungen von 200 - 50 mm individuell gekirzt werden.

Ableitung und Erdleitung kénnen einfach in den Kasten eingefiihrt werden. Es besteht
ausreichend Platz fiir die Montage einer Klemme. Auf Grund der EinbaugréBe von
140 x 180 mm und einer Tiefe von 80 mm ist zudem die Durchgangs- und
Erdungsmessung der Blitzschutzsysteme mit Hilfe einer Messzange problemlos
moglich.

Den Abschluss einer fachgerechten Montage bildet die Abdeckung der Trennstelle
durch einen schlagregendichten Deckel. Dieser ist stabil aus nichtrostendem Edelstahl
(NIRO) und optisch ansprechend ausgefihrt. Fir die schlagregendichte Abdichtung
zum Putz ist im Deckel eine UV- und witterungsbestandige Dichtung aus Schaumstoff
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integriert. Durch die spezielle Kante des Deckels wird an dessen Rand ein
ausreichender Anpressdruck der Dichtung zum Putz ausgelibt.

Der Trennstellenkasten fiir WDV-Systeme stellt somit eine innovative, universell
nutzbare und praxisgerechte Losung zur Integration einer Trennstelle in das WDV-
System dar.

Mehr Informationen zum Trennstellenkasten fiir WDV-Systeme erhalten Sie online
unter www.dehn.de/pr/wdv.

Bild: Ausziehbarer Trennstellenkasten — Trennstellenkasten fir Warmedammverbundsysteme

DEHN ist ein marktfiihrendes, international titiges Familienunternehmen der Elektrotechnik
mit weltweit rund 1600 Mitarbeitern und bietet innovative Produkte und Losungen sowie
umfangreichen Service fiir den Uberspannungs-, Blitz- und Arbeitsschutz. Der Schutz von
Anlagen- und Gebaudetechnik, von Systemen der Verkehrs- und Telekommunikationstechnik und
der Prozessindustrie oder von Photovoltaik- und Windkraftanlagen steht bei DEHN neben vielen
weiteren Anwendungsgebieten im Fokus der Aktivitaten. Grundlagen fiir das stete Wachstum des
Unternehmens sind neben Gber 100 Jahren Tradition und Erfahrung vor allem hochste
Qualitatsanspriiche und eine weltweit konsequente Kunden- und Marktorientierung.
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